
 

 
 

 

 

Если Ваш дом обогревается такими 
топливными обогревательными 
устройствами, как керосиновые 
обогреватели, дровяные печи, камины, 
нефтяная или газовая печь, Вам следует 
учитывать вероятность пожара и (или) 
отравления угарным газом (СО).  

В 2007 году в Миннесоте в 481 доме 
пожары случились по причинам,. 
связанным с отопительными системами. 
Причиненный ущерб составил 2,9 
миллиона долларов. В большинстве 
своем жители этих домов были уверены 
в безопасности своих отопительных 
систем.. На практике же, будучи 
жизненной необходимостью, бытовое 
отопление требует пристального 
внимания для безопасной работы.  

При всем этом, выполняя несколько 
правил безопасности и уделяя 
отопительным системам нужное им 
внимание, Вы проведете зиму в 
тепле и уюте. 
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Живите в 
комфорте, 
уюте и 

безопасности  



 

 
 
ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ 
По мере роста топлива растет популярность 
дровяных печей и других топливных устройств. 
Покупая такое устройство, учитывайте не 
только его внешний вид и эффективность, но 
и безопасность. Установку и инспекцию печи 
должен проводить специалист.   

Большинство связанных с отоплением 
возгораний происходит в дымоходах. 
Причины могут быть разными – неудачная 
конструкция дымохода, поврежденная 
кирпичная кладка, неправильная сборка 
дымохода фабричного производства или 
возгорание креозота. Креозот представляет 
собой смолоподобное вещество, которое 
накапливается в дымоходе. Его возгорание 
может произойти даже от огня невысокой 
температуры. Чтобы снизить опасность 
пожара, вызовите специалиста для проверки и 
чистки дымохода до начала отопительного 
сезона и во время сезона. Это предотвратит 
опасное накопление креозота. В ходе чистки 
должна проверяться и структурная прочность 
дымохода.  

Нельзя топить дровяную печь мусором, 
древесным углем или пластиковыми отходами. 
Этот материал может перегреть печь и вызвать 
возгорание в дымоходе. Кроме того, сжигание 
такого материала в камине может привести к 
выбросу в  воздух загрязняющих веществ. 
Необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию помещения. И, наконец, пепел 
нужно полить водой, а затем  утилизировать в 
металлических емкостях. 

СОВЕТЫ ПО 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Печь должна чиститься и проверяться 
ежегодно. Ежемесячно меняйте фильтр. 

• Не используйте вентилируемый 
обогреватель при отсутствии хорошей 
вентиляции и трубы (дымохода).  

• При выборе размера обогревателя, его 
установке, обслуживании и использовании 
следуйте рекомендациям изготовителя. 
Если это возможно, установку должен 
производить специалист.  

• Перед использованием обогревателя 
пригласите представителей местной 
пожарной охраны, строительной 
инспекции или газовой компании 
провести инспекцию Вашего 
оборудования. 

• Никогда не используйте неисправный 
обогреватель. Обеспечьте исправное 
рабочее состоянии обогревателя.  

• Выключите обогреватель, если пламя 
горелки приобретает желтый оттенок, 
колеблется или чадит.  

• Выключите обогреватель, проветрите 
помещение и выйдите на свежий воздух, 
если возникла головная боль, тошнота или 
расплывается в глазах. CO не имеет запаха; 
можно потерять сознание, так и не 
осознав, что происходит.  

• Не спите в помещении, где горит фитиль 
газового обогревателя.  

• Установите пожарную сигнализацию и 
детекторы угарного газа и регулярно их 
проверяйте. Составьте план пожарной 
эвакуации и тренируйтесь в его 
выполнении. 

 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛИ  
Портативные электрические  
обогреватели при  
неправильном использовании  
могут стать источником серьезных проблем. 
Эти обогреватели не предназначены для 
отопления дома или длительной работы. Они 
предназначены для кратковременного обогрева 
небольшой площади.  Любые электрические 
обогреватели должны находиться на 
расстоянии не менее 36 дюймов от 
огнеопасного материала, включая мебель, 
постельные принадлежности, одежду, 
домашних животных и людей. Внимательно 
следите за детьми все время, пока работает 
обогреватель. Нельзя оставлять обогреватель 
включенным, когда Вас нет в помещении или 
на время сна.  

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ  
При неправильной установке и использовании 
газовое обогревательное оборудование может 
привести к трагедии. Эти устройства несут в 
себе двойную опасность: они способны 
вызвать как пожар, так и отравление угарным 
газом.  Невентилируемые газовые обогреватели 
новых моделей оснащены датчиками снижения 
уровня кислорода(ODS), которые выявляют 
снижение уровня кислорода и выключают 
устройство, когда еще не произошло опасного 
накопления угарного газа. На этикетках этих 
обогревателей содержится обращенная к 
потребителям предостерегающая надпись об 
опасности угарного газа.  

Портативные керосиновые обогреватели 
следует заправлять только на свежем воздухе, в 
хорошо проветриваемом месте, где нет 
источников пламени и другого тепла; и лишь 
после полного охлаждения устройства. 
Пользуйтесь лишь той маркой керосина, 
которая рекомендована изготовителями 
данного устройства. Никогда не применяйте 
бензин вместо керосина.  


